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- - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour les exercices avec des réponses a choix, pour chaque réponse fausse, il
sera déduit le méme nombre de points que pour une réponse juste.

- Sidans un exercice on demande plusieurs réponses, vous étes tenu de
répondre a chacune d’elle. Les réponses sont évaluées dans I'ordre ou elles
sont données. Les réponses données en sus ne sont pas évaluées.

- Siil manque de place pour écrire la solution, celle-ci doit figurer au dos de la .

page.

- Les réponses par oui ou par non doivent obligatoirement comporter un

commentaire. ;
- Il n'est pas admis comme réponse correcte le numéro de références des

articles seulement.

Nombre de points maximum : 32

30,5 - 32,0 points = Note 6,0
27,5 - 30,0 points =Note 5,5
240 - 27,0 points = Note 5,0
21,0 - 23,5 poinis = Note 4,5
18.0 - 20,5 poinis = Note 4.0
145 - 17,5 poinis = Note 3,5
11,5 - 14,0 points = Note 3,0
8,0 - 11,0 points =Note 2,5
50 - 7,5 points =Note 2,0
20 - 45 points =Note 1,5
0,0 - 1,5 points =Note 1,0

Points

Note

obtenus

| Délai d’attente: Cette épreuve d’examen ne peut pas étre utilisée librement comme exercice
!

avant le 1% septembre 2010

Document créé par la commission d’examens des monteurs électriciens du canton de Vaud
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Normes et connaissances des installations

Exercices

Points

1

A I'état de neuf, la mesure d'isclement des différents groupes d'une villa doivent
atteindre, au minimum, quelle valeur ?

Et aprés quelques années, pour une installation électrique située dans une écurie
(U nominale =230V) ?

2, ‘ ,
Quels sont les divers types d'électrode de terre 7

| Qui décide du genre d'électrode de terre & utiliser ?

3.
Quelle est la valeur de consigne maximale que peut avoir un coupe-circuit place

en amont d'un interrupteur 16 A 7

4. ;
Pourquoi ne peut-on pas installer un disjoncteur de protection
différentiel FI (DDR), si en aval de ce dernier, une installation est
réalisée selon le schéma TN-C ?

sad]

5
Une prise de 25 A/ 500 V, peut-elle étre utilisée pour
déclencher ou couper un chauffe-eau triphase 7 -Pourquoi ?
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Normes et connaissances des installations

EFA_ME_NIBT

Exercices Points
6. ,
Comment déterminer la section du conducteur de terre ?
Quelles sont les sections minimales et maximales de ce conducteur ?
sl
7 _ _
A quoi faut-il veiller si le fonctionnement d’un moteur ne peut pas étre observe depuis
endroit ol on le met en marche ou depuis celui ol se trouvent les organes qu'il
entraine ? : '
........ /1
8.
A partir de quelle puissance nominale les moteurs fixes
doivent-ils étre protégés par un disjoncteur protecteur de moteur ?
Par quels moyens {a protection peut-elle étre assurée ?
......... 12
9.
Que comprend un contréle final a 'entreprise 7
......... 12
10. ; .
Certaines parties d'installation sont sectionnables. Citez 2 emplacements
ou il est nécessaire de prévoir des points de sectionnement.
........ 12
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Normes et connaissances des installations

Exercices

Points

11.
Est-il autorise de relier les conducteurs neutre (N) et de protectlon (FE)

dans une canalisation maobile ? Just ﬂer votre réponse ?

12.

Définir de maniére premse et technique le qualificatif «facilement combustlble». :

il 1

13.
Quels sont les accessoires capables de protéger une installation contre les

surintensités ?

-

14.
A quel moment doit-on faire une premiere vérification dans une installation

électrique ?

15.

Quel dispositif est obligatoire pour un foyer ou une chaudiére accessible dans une

installation de chauffage avec équipement électrique ? A quel endroit doit-il &tre
placé ?

.
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Normes et connaissances des installations

Exercices Poinis
16.
Le fonctionnement du disjoncteur de protection a courant de défaut
DDR (dispositif a courant différentiel-résiduel) doit étre contrélé.
Expliquez les étapes de ce controle et les conditions a satisfaire.
....... /3
17 .
Dans quels types d'installations électriques doit-on appliquer les normes NIBT 7
A2
18.
Quand peut-on appliquer la mise au neutre selon le systeme TN-C ?
........ 12
19. - .
Quel est le seul moyen autorisé pour déclencher le conducteur de protection 7
i |
20, :
Peut-on tirer dans un méme tube des fils T alimentant les objets suivants,
1 moteur de ventilation 3x400V- 400W et 1 machine a laver le linge 3x400V
3600W ? '
........ /1
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