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OBJECTIF


Etudier le comportement d’un circuit RLC parallèle et plus particulièrement les intensités :



IL : parcourant la bobine



IC : parcourant le condensateur



IR : parcourant la résistance

A
ETUDE THEORIQUE

Soit le circuit suivant :




B
ETUDE PRATIQUE
PRINCIPE


On place en parallèle une bobine (inductance L, variable de 0.15  à 1.4H, et de résistance R1 = 12() avec un condensateur C = 15(F et une résistance R = 80(

On fait varier L en notant les valeurs des courants

SCHEMA





COMMENTAIRES ET CONCLUSION










L : variable de 0.15  à 1.4H 	C = 15(F


F = 50Hz 	R = 80(








TRAVAIL DEMANDE





( Réaliser le montage en plaçant les appareils de façon à relever U, IC, I, IL et IR


( Faites vérifier


( Relever U, IC, I, IL et IR en faisant varier L, en déduire le déphasage (


( Tracer sur feuille millimétrée les courbes I = f (L), 


IC = f (L) , IL = f (L) et IR = f (L).


( Donner la valeur de L correspondant à la résonance











Z





- Pour F = 50Hz, R = 80( et C = 15(F, calculer la valeur de L pour obtenir le phénomène de résonance.


- Que peut-on dire de la valeur de Z du dipôle pour cette valeur de L ?


- Représenter le diagramme de Fresnel pour cette valeur de L avec 


U= 24V








- Démontrer que l’admittance du circuit représenté ci-contre est :


	� EMBED Equation.2  ���avec R1 négligeable
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