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OBJECTIF

Ce TP va vous permettre d’étudier le comportement d’un composant, le TRIAC.

L’étude s’effectuera en utilisant une alimentation alternative ( transformateur ) pour la puissance et pour la commande, soit un circuit déphaseur munis d’un DIAC ou bien d’un circuit spécialisé, le TCA 785.


Etudier le principe de fonctionnement d’un TRIAC ( Triode Alternative Current )
PRINCIPE

Utilisation d’un TRIAC , commandé soit par un circuit déphaseur et d’un DIAC ( Diode Alternative Current ), soit d’un circuit spécialisé le TCA 785, le tout commandant l’allumage ou l’extinction d’une lampe.

SCHEMA DE MONTAGE








Remarque : Le diac est un semi-conducteur analogue à deux diodes montées tête bêche. Il s’amorce automatiquement dès que sa tension atteint sa valeur d’amorçage. Dès qu’il est amorcé, sa tension devient pratiquement nulle ( interrupteur fermé ).







ETUDE PREPARATOIRE

Réponse du travail préparatoire à effectuer sur feuilles annexes séparées .

ETUDE PRATIQUE

Avec le montage utilisant le TCA785
Utilisation d’une carte électronique



Schéma 










TRAVAIL DEMANDE
Déroulement de la manip

1ere Partie


Relever UL = f (()

(.Hors tension connecter :

·  Le 24V sur les bornes A et B

·  Une lampe 24V/25W sur les bornes L1 et L2

·  Voie YA (borne rouge) au point C de la carte

·  Voie YB (borne rouge) au point B de la carte

·  La masse (une seule, la noire) au point A

( Réaliser le montage et faites vérifier

( Relever à l’oscilloscope YA (U15) et YB (UR)

( Que représente U15 et UR
( Agir sur P1, observer et commenter.

( A l’aide du voltmètre et de l’oscilloscope, relever UL = f (()



UL : voltmètre



( : oscilloscope, varie de 0 à ( grâce à P1
2éme Partie


Relever UL = f (t) et UTH = f (t)

La manipulation se fait pour Régler 


( Relever UL = f (t) :


Mode opératoire :

· Le 24V sur les bornes A et B

· L’oscilloscope branché entre L1 et L2 ( une seule voie )

· Réaliser le montage et faites vérifier
· Relever sur feuille millimétrée UL = f (t) 


( Relever UTH = f (t)

Mode opératoire :

· Le 24V sur les bornes A et B

· L’oscilloscope branché entre A et L1 ( une seule voie )

· Réaliser le montage et faites vérifier
· Relever sur feuille millimétrée UTH = f (t)

( Sur une même feuille et pour 

, représenter UL , UTH et l’impulsion Ig

( Vérification : 

Mode opératoire :

· Le 24V sur les bornes A et B

· YA sur le point A

· - YB sur le point L2 la masse sur L1

· Réaliser le montage et faites vérifier
· Relever sur feuille millimétrée le graphe obtenu avec l’oscilloscope













Montage utilisant un TCA 785





Carte avec Triac





Montage déphaseur avec DIAC
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