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OBJECTIF


Etudier les caractéristiques d’un transformateur monophasé 

Type de transformateur étudié : 

Relever les caractéristiques de la plaque signalétique du transformateur étudié et calculer l’intensité nominale du courant secondaire.

A
DETERMINATION DES RESISTANCES DES ENROULEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE.


Il peut être utile et intéressant notamment pour calculer les pertes joules au primaire et au secondaire d’un transformateur de connaître les résistances des enroulements.
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SCHEMA

Mesur

e en HT enroulement primaire

SCHEMA

Mesur

e en BT enroulement secondaire

MESURES

U

1

I

1

R

1

 = U

1

 / I

1

 =

MESURES

U

2

I

2

R

2 

= U

2

 / I

2

 =

V

A

5 V

CC

HT

Primaire

Regler la tension à 5v

I1

U1

+

-

V

A

0.5 V

CC

BT

Secondaire

Regler la tension à 0.5v

+

-


B
ESSAI A VIDE

On réalise des essais à vide pour déterminer : 

· le rapport de transformation mv à vide du transformateur

· La courbe d’aimantation du transformateur

· Les pertes fer




schéma de montage :





TRAVAIL DEMANDE

( Proposer un montage en précisant les appareils nécessaires pour relever U1, P10, U20 et I10 

( Réaliser le montage, faites vérifier et effectuer les mesures en faisant varier l’alternostat de 0 à U1n
( Exploitation des mesures :

· Calculer le rapport de transformation m pour chaque mesure et donner la valeur du rapport de transformation mv à vide 

· Donner la valeur des pertes fer

· Tracer la courbe d’aimantation U20 =f ( I10 )

C
ESSAI EN CHARGE
On réalise des essais en charge pour déterminer : 

· le rapport de transformation m en charge du transformateur

· La chute de tension en charge




schéma de montage :





TRAVAIL DEMANDE

( Proposer un montage en précisant les appareils nécessaires relever U1, P1, I1, U2, I2 et P2 

( Réaliser le montage, faites vérifier et effectuer les mesures en faisant varier la charge au secondaire de 0 à I2n ( charge composée de lampes 24V/25W ).

( Exploitation des mesures :

· Calculer le rapport de transformation m pour chaque mesure et donner la valeur du rapport de transformation m en charge.

· Calculer pour chaque mesure le facteur de puissance au primaire P1=U1I1cos(1
· Tracer la courbe U2 = f (I2 )

· Déterminer la chute de tension dans le transformateur ((U2 = à la différence entre la tension secondaire à vide et la tension secondaire en charge )

D
ESSAI EN COURT CIRCUIT ( Tension réduite )


On réalise un essai en court circuit pour déterminer les pertes joules dans le transformateur.

Schéma de montage :




Le secondaire du transformateur est court-circuité sur un ampèremètre, le primaire est alimenté sous tension réduite réglable avec un alternostat.


TRAVAIL DEMANDE

( Réaliser le montage, régler à l’aide de l’alternostat U1cc de manière à obtenir I2cc=I2n 
( Relever la valeur de P1

( Exploitation des mesures :

· Quelle est la valeur des pertes joules ?

E
DETERMINATION DU RENDEMENT DU TRANSFORMATEUR

En exploitant les résultats de l’ensemble des différents essais effectués précédemment, déterminer le rendement du transformateur
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