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OBJECTIF

Etudier les caractéristiques d’un montage double alternance PD2.

PRINCIPE

On utilise un élément constitué de 4 diodes 1N4004 pour réaliser le PD2.
Le PD2 sera alimenté par un transformateur 230/24V.

Le PD2 débitera dans une charge résistive.

On mesurera/visualisera/relèvera les grandeurs caractéristiques « dans la charge »

ETUDE THEORIQUE

Conversion alternative / continu


Sur feuille annexe

TRAVAIL DEMANDE



( Effectuer le montage complet en ajoutant les appareils nécessaires pour :

· Mesurer les différentes grandeurs 


( préciser le type d’appareils )
· Visualiser et Tracer sur feuille millimétrée l’allure de la tension en sortie du transformateur Ue

· Visualiser et Tracer sur feuille millimétrée l’allure de la tension aux bornes de la charge Uc

( Faites vérifier

( Tracer sur feuille millimétrée les courbes

( En déduire avec les courbes et les calculs ( formules ) 


Utilisation des appareils :

Pour mesurer une valeur moyenne, on emploi des appareils magnétoélectriques en position continue. Un appareil numérique en position continu donne la valeur moyenne.

Pour mesurer une valeur efficace :

· En régime sinusoïdal tous les appareils magnétoélectriques (avec redresseur) et numériques mesurent la valeur efficace

· Si le courant ou la tension sont quelconques ( non sinusoïdaux ) seuls les appareils numériques dit RMS mesurent la valeur efficace
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Rc = 1k(
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