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[image: image3.png]Spécifications , quelques exemples .

Le régulateur utilisé est du type 78.. .

Les principales caractéristiques données par le fabricant sont :
TYPES Vo Io Vin (VDC) Iib P dissipée ( W max)

mini| maxi mA DC max mini maxi mADC max | TC=+25°TA=+25°

7805 4,8 5,2 1500 7 35 8 15 23425
7812 11,51 12,5 1500 14,5 36 8- 15 2325
7824 23 25 1000 27 40 8 15 2325
avec :

Vo : ( Voutput ), tension de sortie .
o : (I output), intensité de sortie .

Vin : tension d’entrée .
Iib : intensitée de commande .

Dc : dirrect current , courant continu .
TC : température mammale du boitier .

TA : température ambiante normale prévue pour le fonctionnement .
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OBJECTIF



A Relever et tracer les caractéristiques Us = f ( Ue ), Is = f ( Ue ) d’un régulateur.



B  Relever et tracer les caractéristiques Us= f ( Rc ), Is = f ( Rc ) d’un régulateur.

INTRODUCTION


Un étage de stabilisation par diode zener reste limiter en puissance en fonction des performances de la diode zener elle-même ( limite par Im de da diode zener ).


Un régulateur de tension permet d’obtenir une tension continue tout en maintenant un courant de charge important.
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Régulateurs de tension fiyes :

Certains régulateurs délivrent une tension prédéterminée , constante dans les limites du raisonnablesde la
tension d’entrée et de la température de fonctionnement. Selon le type , ils peuvent délivrer une
tension constante POSITIVE ou NEGATIVE .

Ce compposant est présenté le plus souvant sous la forme d’un boitier TO 220 2 trois broches .
11 est désigné pour les tensions de sortie positive par’ deux lettres UA ou MC ( selon fabricant ) suivies
de 78**
Les ** sont deux chiffres qui indiquent 1a tension la tension de sortie .
Par exemple le  MC 7805 est prévue pour une tension de sortiede +5v.
Chaque type de régulateur posséde :
- une protection en courant .
- une protection thermique .
- de nombreuses autres protections qui les rendent pratiquement indestructibles .

Les régulateurs i tension de sortie NEGATIVE sont désignés par MC 79** .

Reperage des bornes .

O Pour les régualateurs POSITIES type 78** |, la broche :

-1 c’est I'entrée ou IMPUT .
- 2 c"est l1a masse ou terre ou GROUND ( GND ) .
7 805 -3 c’est la sortie ou QOUTPUT .

ATTENTION , dans certains régulateurs de tension variable (LM 317)
par exemple , les broches 1 et 2 sont inversées .

Régulateurs de tension variables tvpes ™MD 836 .

Ce sont des régulateurs plus élaborés , présentés sous forme de circuits intégrés a 5 broches (L 200 ) ou DIL a
14 broches ( L 146 CB). s sont utilisés dans les alimentations variables régulées de laboratoire . IIs ne
seront pas exploités dans ce TP .
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A Caractéristiques Us = f( Ue ), Is = f ( Ue ) d’un régulateur

PRINCIPE

Utiliser un régulateur de tension de type MC 7805 débitant dans une charge résistive et de faire varier la tension d’entrée de 0 à12 V

SCHEMA


TRAVAIL DEMANDE

( Que signifie MC 7805

( Placer les appareils de façon à relever Ue, Us, Is et IGnd
( Réaliser le montage

( Faire varier la tension d’entrée de 0 à 12 V et relever  les valeurs Ue, Us, Is et IGnd
( Tracer sur feuille millimétrée les courbes Us = f ( Ue ), Is = f ( Ue )

( En déduire le facteur de régulation 
F= (Us/(Ue.

Recommencer la même manipulation avec une résistance de 470( ( tracer Us=f(Ue) ; Is=f(Ue))

B. Caractéristiques Us=f(Rc) ; Is=f(Rc) d’un régulateur.

PRINCIPE

Utiliser un régulateur de tension de type MC 7805 débitant dans une charge résistive, la tension d’entrée est fixe (12 V) et on fait varier la résistance de charge .


SCHEMA


TRAVAIL DEMANDE

( Placer les appareils de façon à relever Us et Is.

( Réaliser le montage

( Faire varier la résistance de charge et relever  les valeurs Us et Is.

( En déduire par le calcul Pu et Rc.

Pu = Us.Is

Rc = Us/Is

( Tracer sur feuille millimétrée les courbes Us = f ( Rc ) ; Is= f ( Rc )

COMMENTAIRES ET CONCLUSION




Rc  de 0 à1000(





IS < 100mA
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